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国際ローミン グ （WORLD 
WING ) の概要 


国際□ーミング （WORLD WING ) とは、日本国内 
で使用している FOMA 端末を電話番号やメールアド 
レスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事 
業者のサービスエリアで利用いただけるサービスで 
す。音声電話、 SMS 、 i モードメールは設定の変 
更なくご利用になれます。 

■対応エリアについて 

本 FOMA 端末は 3 G ネットワークおよび GSM / 
GPRS ネットワークのサービスエリアでご利用いた 
だけます。また、 3 G 850 MHZ に対応した国•地域 
でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認 
ください。 

海外で本 FOMA 端末をご利用いただく前に、以下を 
あわせてご覧ください。 

•データ BOX の「マイドキュメント」にプリインス 
卜ールされている「海外ご利用ガイド」 

•『ご利用ガイドブック（国際サービス編)』 

• ドコモの『国際サービスホームページ』 

♦国 番号 • 国際電話アクセス番号 • ユニバーサルナン 
パー用国際識別番号は、『ご利用ガイドブック（国 
際サービス編)』またはドコモの『国際サービス ホー 
ムページ』をご確認ください。 


ご利用できるサービス 


通信サービス 

3 G 

GSM 

GPRS 

音声電話& 1 

〇 

〇 

〇 

テレビ電話※ 1 

〇 

X 

X 

SMS ^ 2 

〇 

〇 

〇 

i モード ※ 3 

〇 

X 

〇 

i モー ドメール 

〇 

X 

〇 

i チヤネル※ 3 ※ 4 

〇 

X 

〇 

i コンシェル※ 5 

〇 

X 

〇 

i ウィジェット※ 6 

〇 

X 

〇 

パソコンと接続して行うパ 

〇 

X 

〇 

ケット通信 




GPS の現在地確認 

〇 

X 

〇 


※亏 2 inl 利用時は日ナンパーでの発信はできませ 
ん。マルチナンパー利用時は付加番号での発信 
はできません。 

※2宛先が FOMA 端末の場合は、日本国内と同様に 
相手の電話番号をそのまま入力します。 


※3 i モード海外利用設定が必要となります。— 
P .462 

※斗 i チャネル海外利用設定が必要となります 
( P .462)。 ベーシックチャネルの情報の自動更 
新もバケット通信料がかかります（日本国内で 
は i チャネル利用料に含まれます)。 

※巳 i コンシェルの海外利用設定が必要となります 
( P .462)。 インフオメーシヨンの受信ごとにパ 
ケット通信料がかかります。 

※已 i ウィジェット海外利用設定が必要となります 
( P .462)。 i ウィジェット画面を表示すると 
複数のウィジェットアプリが通信する場合があ 
り、この場合1通信ごとにバケット通信料がか 
かります。 

※フ GPS 測位は無料です。ただし、位置情報から 
地図を表示した場合などはパケット通信料がか 
かります。 

海外での利用については P .3 17をご覧くださ 
し、。 

♦接続す る海外通信事業者やネットワークにより利 
用できないサービスがあります。接続可能な国•地 
域および海外通信事業者については、『ご利用ガイ 
ドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国 
際サービス ホー ムページ』をご覧ください。 


ご利用時の準備 


ご出発前の確認 


海外で FOMA 端末を利用する際は、日本国内で次の 
確認をしてください。 

籲ご契約について 

WORLD WING のお申し込み状況をご確認くださ 
し、。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 
先」までお問い合わせください。 

參充電について 

•海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗す 
る場合があります。 

• AC アダプタ（別売）の取り扱い上のご注意につ 
いて — P .18 「アダプタについてのお願い」 

• AC アダプタ（別売）での充電方法について 
— P .55 

參料金について 

海外でのご利用料金（通話料、バケツト通信料）は 
日本国内とは異なります。 
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事前設定 


■ i モードについて 

i モ_ド海外利用設定を「利用する」に設定する必 
要があります。 — P .462 

■ i モー ドメールについて 

i モードメールについては受信方法が選択できます。 
— P .462 

■ネットワークサービスの設定について 

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 
海外からも留守番電話サービス • 転送でんわサービ 
ス•番号通知お願いサービスなどのネットワークサー 
ビスをご利用になれます。ただし、一部のネットワー 
クサービスはご利用になれません。 

• 海外でネットワークサービスをご利用になるには、 
「遠隔操作設定」を「開始」にする必要があります。 
— P .448 

• 渡航先で遠隔操作の設定を行うこともできます。— 
P .464 

• 設定/解除などの操作が可能なネットワークサー 
ビスの場合でも、利用する海外通信事業者によって 
は利用できないことがあります。 

滞在国での確認 


海外に到着後、 FOMA 端末の電源を入れると自動的 
に利用可能な通信事業者に接続されます。 

■接続について 

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定して 
いる場合は、利用中のネットワークのサービスエリア 
外に移動すると、自動的にほかの利用できる通信事業 
者のネットワークを検索して接続し直されます。 


■ディスプレイの表示について 

• 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表 
示されます。 


アイコン 

意味 


バケツト通信に対応している 3 G ネツ 
トワーク 


パケツト通信に対応していない 3 G 
ネツトワーク 

resir 」 

GSM ネツトワーク 

1 GPRSj 

GPRS ネツトワーク 


• 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定し 
ているときは、接続している通信事業者名が待受画 
面に表示されます。 — P .463 


■メイン時計設定について 

「自動時刻時差補正」を「自動」に設定している場合 
は、接続している海外通信事業者のネットワークから 
時刻 • 時差に関する情報を受信することで FOMA 端 
末の時計の時刻や時差が補正されます。 — P .60 
• 補正されるタイミングは海外通信事業者によって 
異なります。 


■お問い合わせについて 

• F 〇 MA 端末やドコモ UIM 力ードを海外で紛失•盗 
難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡 
いただき利用中断の手続きをお取りください。お問 
い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お 
問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失•盗難 
されたあとに発生した通話•通信料もお客様のご負 
担となりますのでご注意ください。 

• 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当 
てられている国際電話アクセス番号またはユニ 
ノ（ーサルナンノ（一用国際識別番号が必要です。 

帰国後の確認 


日本に帰国後は自動的に FOMA ネットワークに接続 
されます。接続できなかった場合は、以下の設定を 
行ってください。 

•「3 G / GSM 切替」を「自動」に設定してください。 
— P .461 

• 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定し 
てください。 — P .461 


滞在国で電話をかける 


国際□ーミングサービスを利用して、海外から音声電 
話やテレビ電話をかけることができます。 

籲国際テレビ電話の接続先の端末により、 FOMA 端 
末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続でき 
ない場合があります。 

滞在国から日本に電話をかける 


1 待受画面表示中に+ (CE (1 秒以 
上)） ►[$]□] ►地域番号（市外局 
番）►相手先電話番号の順にダイヤ 
ル 

地域番号（市外局番）が「〇」ではじまる場合に 
は、「〇」を除いてダイヤルしてください。 

2 (^](音声電話)、同（テレビ電話） 

滞在国から他国（日本以外）に■話をかけ 
る 


1 待受画面表示中に+ (LE (1 秒以 
上)） ►国 番号►地域番号（市外局 
番）相手先電話番号の順にダイヤ 
ル 

地域番号（市外局番）が「〇」ではじまる場合に 
は、「〇」を除いてダイヤルしてください。ただ 
し、イタリアなど一部の国•地域では「0」が必 
要な場合があります。 
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2(2] (音声電話)、同（テレビ電話） 

• 「国際ダイヤルアシスト」の「国番号」に登録 
されている国へ電話をかける 


よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルア 
シスト」で登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にで 
きます。 

•「国際ダイヤルアシスト」 — P .74 
籲リダイヤル （ P .70)、 発信履歴 （ P .70) などの詳 
細画面のサブメニューから国際電話をかけること 
ちでぎます。 

鲁電話帳詳細画面 （ P .95) のサブメニューから「発 
信設定」を選択して国際電話をかけることもできま 
す。 

1 相手の番号をダイヤル[サブメ 
ニュー] ► r 国際電話発信 j ►電話 
をかけたい国名を選択(音声 
電話)、同（テレビ電話） 

「+」と「国番号」が追加されて国際電話がかか 
ります。 

• 「国際ダイヤルアシスト」の「自動変換機能」 
で設定した国へ電話をかける 


* 電話帳、リダイヤル、発信履歴などから国際電話を 
かけることちできます。 

籲電話番号が「0」ではじまる場合のみ有効です。 

籲「国際ダイヤルアシスト」の「自動変換機能」を 
「0 N 」 に設定してください。 

1 相手の番号をダイヤル(音声 
電話)、巧](テレビ電話） ► 「発信」 

滞在国内に電話をかける 


日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電 
話や携帯電話の番号をダイヤルして電話をかけます。 
— P _64 

書電話帳などを利用して電話をかけるとき、「国際ダ 
イヤルアシスト」のメッセージが表示される場合が 
あります。「元の番号で発信」を選択してください。 



海外にいる WORLD WING 利用者に電話 
をかける 


相手が国際□—ミング中の場合は、滞在国内に電話を 
かける場合でも、日本への国際電話として（国番号と 
して「81」（日本)をダイヤル)電話をかけてください。 

1 待受画面表示中に+ (CE (1 秒以 
上)） ►mm ►先頭の roj を除 
いた携帯電話番号をダイヤル ►[s 
(音声電話)、巧](テレビ電話） 

通 

♦通信事業 者によっては、発信者番号通知を設定して 
いても、発信者番号が通知されなかったり、正しく 
番号表示されないことがあります。この場合、着信 
履歴画面から電話をかけることはできません。 


滞在先で電話を受ける 

海外でも国際□ーミングサービスを利用して、電話を 
受けることができます。 

♦国際 □—ミング中に電話がかかってきた場合は、い 
ずれの国からの電話であっても日本からの国際転 
送となります。発信側には日本までの通話料がかか 
り、着信側には着信料がかかります。 


相手からの電話のかけかたについて 

■日本から滞在先に電話をかけてもらう場合 

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の F 0 MA 
端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいると 
きと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電 
話をかけることができます。090 (または080)— 
XXXX-XXXX 

■日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合 

滞在先が日本国内または海外にかかわらず、国際アク 
セス番号+「81」（日本の国番号）をダイヤルしても 
らう必要があります。 

国際アクセス番号一 81 -90 (または 80) -XXXX 
-XXXX 
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海外で問い合わせをする 

お問合せ（海外) 


海外での紛失 • 盗難や故障のお問い合わせ先へ電話を 
かけることがでぎます。 

1 「地図/海外 J ► 「海外設定」 

► 「お問合せ（海外)」►以下の項目 
から選択 

海外紛失 • 盗難… 海外から紛失 • 盗難などの問 
い合わせ先に電話をかけることができます。 
海外故障… 海外から故障問い合わせ先に電話を 
かけることができます。 


ネットワークの接続切り替え 
方法を設定する 

3 G GSM 切替 


滞在先で接続するネットワークの切り替えの方法を 
設定します。 

1 r 地図/海外 j ► r 海外ネット 
ワークサーチ J ► 「3G/GSM 切 
替 J ►以下の項目から選択 

自動… 3 G ネットワークと GSM / GPRS ネッ 
トワークを自動で切り替えます。 

3 G … 3 G ネットワークに固定します。 

GSM / GPRS...GSM / GPRS ネットワーク 
に固定します。 

♦「自動」 または滞在先で接続するネットワークにあ 
わせて設定してください。 


通信事業者の検索方法を設定 
する 

ネットワークサーチ設定 


利用中の通信事業者のネットワークが圏外になった 
場合に、ほかの通信事業者のネットワークに接続し直 
します。 

* 電波の状態やネットワークの状況により、本機能を 
設定できない場合があります。 

*201 0年12月現在、日本国内では NTT ドコモ以外 
の通信事業者は選択できません。 


• 海外で接続する通信事業者を手動で切り替えた場 
合は、帰国後に「ネットワークサーチ設定」を r 才一 
卜」に変更してください。 

接続する通信事業者を手動で切り替える 

1 r 地図/海外 j ► 「海外ネット 
ワークサーチ j ► r ネット ワーク 
サーチ 設定」 



ネットワークサーチ設定画面 

2 r マニュアル j ►接続したい通信事 
業者を選択 

■ 自動で通信事業者を切り替える場合 

►「才 一卜」 

自動検索の際に優先的に接続する通信事業者を 
あらかじめ設定しておくことができます。— 
P .462 


接続先のネットワークを再検索する 

ネットワーク再検索 


•「ネットワークサーチ設定」を「才一卜」に設定し 
ているときに通信事業者が検出できなかった場合 
や、「マニュアル」に設定しているときに通信事業 
者を切り替えたい場合に、ネットワークを再検索し 
てから接続先を切り替えます。 

•「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設 
定している場合、圏外になったときはデスクトップ 
アイコンから「ネットワーク再検索」を行うことが 
でぎます。 

再検索アイコン表示設定について— P .462 

1 ネットワークサーチ設定画面 

(p .461) ► r ネットワーク再検索 j 
►接続したい通信事業者を選択 

■ r ネットワークサーチ設定」を「オート」に設 
定している場合 

► 「ネットワーク再検索」 
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• 圏外になったときにデスクトップにネット 
ワーク再検索アイコンを表示する 

海外ローミ:^グ中に圏外になったとき、デスクトップ 
に r ® 再検索 U を表示して通知するように設定しま 
す。「 I ® 再検索」を選択すると、ネットワーク再検索 
を行し 1 、ます。~~ 

1 「地図/海外」 ► 「海外ネット 
ワークサーチ J ► 「再検索アイコン 
表示設定」 

2 r 表示する」または r 表示しない」を 
選択 

♦「ネットワーク サーチ設定」を「オート」に設定し 
ている場合、ネットワーク再検索アイコンは表示さ 
れません。 


i モードサービスの 設定を行 

5 

i モードサービス利用設定 


海外からの i モード、 i コンシェル、 i チヤネル、 
i ウィジェツトの海外利用について設定します。 

• 日本国内では無料で設定できます。海外での設定に 
はバケツト通信料がかかります。 

1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► n モードサービス 利用設定 j ► 
以下の項目から選択 

i モード海外利用設定、お預かりサービス/ 
i コンシェル、 i チャネル海外利用設定… 

i モード ブラウザの表示に従って設定します。 
i ウィジェツト海外利用設定… 国際 □ー ミング 
時のミニアプリからのネツトワーク接続の許 
可 • 不許可を設定します。 


i モードメールやメッセージ 
の受信方法を設定する 

メール/メッセージ利用設定 


メールを選択受信するか、自動受信するかを設定しま 
す 〇 


1 「地図/海外 J ► 「海外設定」 

► r メール/メッセージ利用設定」 
►以下の項目から選択 

メール選択受信… 「 on 」roFFj いずれかを選 
択します。 

本設定を変更すると、「メール設定」の「メー 
ル選択受信設定」ち変更されます。 

メッセージ R 海外利用設定 … i モードブラウザ 
の表示に従って設定します。 


利用できる通信 サービスを 確 
認する 

在圏状態表示 


通話、パケット通信が利用できる状態にあるかどうか 
を確認します。 

1 r 地図/海外」 ► r 海外ネット 
ワークサーチ j ► 「在圏状態表示 j 


優先的に接続する通信事業者 
を設定する 

優先ネットワーク設定 


ネットワークの自動検索や再検索のときに、優先的に 
接続したい通信事業者を設定します。 

•ユーザ設定による優先ネットワークリストには、最 
大20件登録できます。 

• ドコモ指定の優先ネットワークリストとして通信 
事業者があらかじめ登録されています。 

•優先ネットワーク設定はドコモ UIM 力ードに記憶 
されます。 

1 r 地図/海外」 ► r 海外ネット 
ワーク サーチ j ► 「優先ネツトワー 
ク設定」 

優先順位の高い通信事業者から順番に一覧で表 
示されます。 


BDI6ICEL 
0<未登録> 


優先ネットワーク設定画面（サブメニュ ー- - 
P .463) 
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2 優先順位を変更する通信事業者を反 
転[サブメニュー] ► 「優先順 
位変更」 

13 移動したい位置を反転 ►[!) [選択] 

反転表示した項目の上に移動します。「<最後尾 
へ>」を選択した場合は最後尾に移動します。 

4\5] [完了] ► rYESJ 


サブメニュー 


❖優先ネットワーク設定画面 ( P .462) 

マニュアル登録… 通信事業者を手動で登録します。 
►国番号（オペレータコード （ MCC )) を3桁で 
入力 ►ネッ トワーク番号（オペレータコード 
( MNC )) を3桁もしくは2桁で入力 ► 「3 GJ 
「 GSM 」 または 「3 G および GSM 」 

■ J ストから登録… リストから通信事業者を選択し 
て登録します。 

► 通信事業者を選択 ►「3 GJ 「 GSM 」 または 「3 G 
および GSM 」 

在圏ネットワーク登録… 現在接続している通信事 
業者が登録されます。 

優先順位変更… P .462 

削除… n 件削除、選択削除、全削除」から選択し 
ます。 

♦電波の 状態やネットワークの状況などによっては、 
本機能で設定した優先順位どおりに通信事業者が 
優先されない場合があります。 

ローング中の通信事業者名 
の表示 

オペレータ名表示設定 


国際□ーミング中に、現在接続している通信事業者名 
をディスプレイに表示するかどうかを設定します。 

1 「地図/海外」 ► r 海外ネット 
ワークサーチ j ► 「オペレータ名 表 
示設定 j ► 「表示あり」または「表 
示なし j 

♦国内 （ FOMA ネットワーク）在圏時は、「表示あり」 
に設定しても通信事業者名は表示されません。 


♦「ネ ットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設 
定している場合、「画外」のときは「ネットワーク 
再検索」が表示され、待受画面に「 ® 再検索（ネッ 
トワーク再検索）」のデスクトップア^!>が表示 
されます。アイコンを選択するとネットワーク再検 
索を行います。 


ローミングガイダンスを開始 
する 

ロー5ングガイダンス 


国際□ーミング中に音声電話やテレビ電話がかかつ 
てきたときに、相手に国際□ーミング中であることを 
通知するガイダンスを流すように設定します。 

「滞在国で□ーミングガイダンスの操作をする」— 
P .464 

籲日本国内で設定してください0 

1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► 「口一5ングガイダンス」►以下 
の項目から選択 

開始、停止、設定確認… いずれかの項目を選択 
し実行します。 

♦ガイダンス 設定を行わない場合でも、海外通信事業 
者で設定している呼び出し音が流れます。 

♦海外 通信事業者の事情により、外国語ガイダンスが 
流れる場合があります。 


ローミング中は着信を受けな 
いよ5にする 

口一5ング時着信規制 


籲海外の通信事業者によっては、設定できないことが 
あります。 

1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► 「ローミング時着信規制」►以下 
の項目から選択 

規制開始… 国際□ーミング中の着信を「全着信 
規制」（音声電話、 SMS 、 i モードメール自 
動受信を含むすべての着信を受け付けない） 
するか、「テレビ電話/データ呼規制」（テレ 
ビ電話の着信を受け付けない &) するかを設 
定します。 

設定にはネットワーク暗証番号 （ P .126) の 
入力が必要です。 
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規制停止… □ーミング時着信規制を停止しま 
す。停止にはネットワーク暗証番号 （ P .126) 
の入力が必要です。 

規制確認… □ーミング時着信規制の内容を確認 
します。 

※本 FOMA 端末では、国際口ーミング中の 64 K 
データ通信は利用できません。 

<規制開始> 

♦ i モードサイト表示とメール送信は可能です。 
♦「全 着信規制」に設定しても、発信、 i モード接続- 
i チャネルの自動更新、留守番電話•転送でんわは 
規制されません。また、パケット通信を行うと、 
メールなどが受信される場合があります。 


ローミング中の着信を SMS で 
通知するように設定する 

□ーミンク着信通知 


FOMA 端末の電源が入っていないときや、ネット 
ワーク圏外のときに着信があった場合、その着信の情 
報（着信日時や発信者番号）を再び電源を入れたとき 
やネットワーク圏内になったときに SMS にてお知ら 
せします。 

• SMS の受信料は無料です。 

1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► r ローミング着信通知」►以下の 
項目から選択 

通知開始、通知停止、通知設定確認… いずれか 
の項目を選択し実行します。 


ローミング中にネットワーク 
サービスを利用する 

ネットワークサービス 


參海外から「留守番電話」や「転送でんわ」などの 
ネットワークサービスの一部を利用できます。 

鲁海外で「留守番電話（有料)」や、「転送でんわ（有 
料）」を利用するには、あらかじめ「留守番電話」 
「転送でんわ」のご契約が必要です。また、あらか 
じめ「遠隔操作設定」 （ P .448) を「開始」に設定 
しておく必要があります。 

*「 IW 」 のときは操作できません。 

•海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の日 
本向け通話料がかかります。 

* 海外の通信事業者によっては、設定できないことが 
あります。 


滞在国で遠隔操作の設定をする 

1 r 地図/海外 j ► 「海外設定」 

► r ネッ トワークサービス j ►「遠 
隔操作（有料) J ► 「YESJ ►音声 
ガイダンスの指示に従って設定 

滞在国で番号通知お願いサービスの操作 
をする 


1 「地図/海外 J ► 「海外設定」 

► r ネットワークサービス」 ► r 番 
号通知お願い（有料) J ► 「YESJ 
► 音声ガイダンスの指示に従って設 
定 

滞在国でロー5ング着信通知の操作をす 


1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► r ネッ トワークサービス j ► 

「□ーミンク着信通知（有料) j ► 
「YESJ ►音声ガイダンスの指示に 
従って設定 

滞在国でローミングガイダンスの操作を 
する 


1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► r ネットワークサービス j ► 
「ローミングガイダンス（有料)」 ► 
「YESJ ►音声ガイダンスの指示に 
従って設定 

滞在国で留守番電話サービスの操作をす 


1 r 地図/海外 j ► r 海外設定」 

► r ネットワークサービス」 ► r 留 
守番電話（有料)」►項目を選択 ► 
rYESJ ►音声ガイダンスの指示に 
従って設定 

■ 「再生」または「設定」を選択した場合 

►音声 電話またはテレビ電話を選択 ► 「 YES 」 
► 音声ガイダンスの指示に従つて設定 
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滞在国で転送でんわサービスの操作をす 
る 


1 「地図/海外 J ► r 海外設定」 
► r ネットワークサービス」►「転 
送でんわ（有料)」►項目を選択 ► 
「YESJ ►音声ガイダンスの指示に 
従って設定 
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[Memo] 



